Załącznik 1

   do zam .pub. nr 54/2006

I.   Serwer (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Obudowa
	Wolnostojąca, wyposażona w wydajny system chłodzenia z możliwością sterowania.
	

	Procesor
	min. Intel Xeon Irwindale 2.8 GHz, 800MHz  lub równoważny
	

	Płyta główna
	Dwuprocesorowa z chipsetem Intel E7320 lub co najmniej równoważnym;

Front Side Bus – 800 MHz
	

	Gniazda PCI
	minimum 6 slotów, w tym: 

· minimum 2 sloty 64 bit / 66 MHz PCI-X
· minimum 2 sloty 32 bit / 33 MHz PCI
	

	Pamięć RAM
	minimum  2 x DDR2 1 GB   400MHz ECC 
	

	Port szeregowy (RS 232)
	2
	

	Port równoległy
	1
	

	Port PS/2
	2 (1x klawiatua, 1x mysz)
	

	Port USB
	minimum 4 
	

	Kontroler IDE
	zintegrowany, 2 porty Interfejs U-DMA 100
	

	Zasoby dyskowe
	HDD(1) – 300 GB, SCSI 10k
HDD(2) – 300 GB, SCSI 10k
HDD(3) – 300 GB, SCSI 10k

HDD(4) – 300 GB, SCSI 10k
	

	Kontroler macierzowy 
SCSI
	Sprzętowy kontroler macierzowy dla dysków SCSI  (RAID 0, 1, 5, 10)
umożliwiający podłączenie min. 4 HDD;
min. 64 MB pamięci cache
	

	CD/DVD -ROM
	DVD ± R/RW 8x/4x + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003 Serwer)
	

	FDD
	3,5” 1,44 MB
	

	Napęd taśmowy
	Streamer wewnętrzny
Pojemność: min 80GB bez kompresji, 160GB z kompresją;

Bufor: min 16MB; 

Transfer (compressed/native):  16/8  MB/s  

Interfejs:  SCSI Ultra 160, LVD/SE  

Tape alert compilant:  TAK  

Sposób kodowania/dekodowania:  PRML  

Ilość ścierzek zapisu:  240  

Trwałość zapisu:  30 lat  

Błędy głowicy zapisującej (mniej niż):  10^-17 

Mtbf:  250,000 godzin  

Systemy operacyje (zgodność): Microsoft Windows Server 2000/2003, HP-UX; Novell NetWare

Max czas ładowania nośnika:  90 sek  

Prędkość zapisu (compressed/native): 57/28 GB/h

Gęstość zapisu:  175 KB/in  

Certyfikaty: UL 1950, CSA C22.2 No.950, FCC Part 15, EMC, EN 55022, EN 55024, EN 60950, EN 61000, CISPR 22/24, VCCI, CNS 13438, AS/NZS 3548, ICES, CE  

Wielkość techniczna:  5,25" - Half Height  

Żywotność głowicy:  30000 godzin  
	

	Karta graficzna
	rozdzielczość minimum 1600x1200
	

	Karta sieciowa
	(1) – 100/1000 Mbit/s  (100/1000BASE-TX  -RJ-45)
(2) – 1000 Mbit/s  (1000BASE-SX  - światłowód wielomodowy)
	

	Monitor
	17” Płaski, 70kHz przy 1280x1024
	

	Klawiatura
	PS/2 (czarna) + osłona
	

	Myszka
	PS/2 + scroll, optyczna, minimum 800 dpi
	

	Zasilacz
	minimum 600 W 
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 2003 Server Standard OEM PL (with 5 user)  +  Windows Serwer 2003 CAL 25 użytkowników PL OEM
	

	Inne
	· Taśma do oferowanego napędu taśmowego o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności – szt.10

· Listwa zasilająca antyprzepięciowa (min. 5 gniazd; min. 3 m)
· PenDrive 1GB
	


Wymagania dodatkowe:

· Licencja Systemu Operacyjnego oraz oryginalne nośniki CD  dołączone do zestawu. 

· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów – niezbędne do prawidłowej pracy serwera – dołączone do zestawu.

· Informację o producencie i modelu serwera oraz typie i modelu podzespołów.
· Wszystkie elementy serwera powinny być fabrycznie nowe oraz zmontowane. 

· Serwer powinien zostać przekazany w stanie pozwalającym Zamawiającemu na uruchomienie urządzenia i korzystanie z jego pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów montażowych.
Warunki gwarancji i serwisu:

· gwarancja - min. 36 miesięcy  On Site

· czas reakcji serwisu na problem – następny dzień roboczy (od momentu zgłoszenia do chwili przybycia serwisanta do sprzętu komputerowego), 
· czas naprawy u użytkownika – maks. 72h (od momentu przybycia serwisanta),

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego (maks. 15 dni roboczych) dyski twarde zostają u Zamawiającego a Wykonawca na czas naprawy udostępnia Zamawiającemu serwer zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany i bezpłatną pomoc w skonfigurowaniu go do potrzeb Zamawiającego, 

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

· ewentualne koszty transportu sprzętu do/z serwisu pokrywa Wykonawca.

II.   Zasilacz awaryjny UPS (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Moc  VA / W
	1600VA / 1040W
	

	Liczba gniazd wyjściowych
	minimum 4
	

	Czas podtrzymywania
(0.8 Pmax)
	minimum 6 minut
	

	Czas przełączania na UPS
	< 2 ms
	

	Napięcie wejściowe
	160V - 260V 
	

	Ochrona (zabezpieczenie)
	rozładowanie, przeładowanie, przeciążenie
	

	Port komunikacyjny
	RS 232 lub USB  umożliwiający współpracę z komputerem + sterowniki i oprogramowanie zapewniające możliwość monitorowania i zarządzania pracą zasilacza i komunikację zasilacza z komputerem
	

	Inne
	świetlna i dźwiękowa sygnalizacja stanu urządzenia
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 
	


III.   Zestaw komputerowy (sztuk  7)

	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Procesor
	Intel Pentium4 2,66 GHz BOX, socket 775, 533 MHz, 1 MB cache     lub inny o co najmniej równoważnych parametrach
	

	Płyta główna
	Chipset Intel 945G, PCX/VGA/GLAN /SATA/AUDIO  
lub inna o co najmniej równoważnych parametrach
	

	Pamięć RAM
	2 x 512 MB DDR
	

	Dysk HDD
	120 GB, SATA, 7200 obr., 8MB Cache
	

	Karta graficzna
	układ graficzny zintegrowany z płytą główną
	

	Napęd optyczny
	DVD+/-R 16x, DVD+/-RW  8x/6x  
(+ oprogramowanie do nagrywania CD/DVD)
	

	Obudowa / Zasilacz
	ATX z wydajnym systemem chłodzenia i dodatkowym wentylatorem / minimum 350 W
	

	FDD
	3.5”
	

	Klawiatura
	PS/2  (czarna lub w kolorze obudowy)
	

	Mysz
	PS/2 + scrol,  optyczna (minimum 800dpi)

(czarna lub w kolorze obudowy)
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mb/s,

zintegrowana z płytą główną
	

	Porty 
	4 x USB 2.0 (w tym min.1 z przodu obudowy), 
1 x LPT,

2 x PS/2 
	

	Monitor LCD
	· 17”,
· 1280x1024,
· plamka 0.264mm,
· kąt widzenia H:140o V:130o,
· jasność 280 cd/m2,
· kontrast 430:1,

· D-Sub,

· TCO 99, CE
	

	System Operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL OEM
	

	Inne
	· Microsoft Office SMALL BUSINESS 2003 PL  OEM
· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 512MB, 
· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)
	

	Uwagi
	Każdy zestaw musi posiadać:

· oprogramowanie (system operacyjny) umieszczone na dysku oraz oryginał nośnika CD, z którego przeprowadzono instalację, dołączony do zestawu 

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów

· informację o producencie i modelu komputera oraz typie podzespołów
· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich

· deklaracje zgodności CE
	

	Gwarancja
	· minimum 36 miesięcy na cały zestaw,
· czas naprawy / usunięcia usterki - do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia,
· transport do/z punktu serwisowego na koszt dostawcy,
· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego dyski twarde zostają u Zamawiającego,

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.
	


IV.   Router (sztuk 1)

	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Procesor
	533 MHz
	

	Pamięć
	32 MB DRAM;   16 MB flash
	

	WAN
	· 2 porty WAN FastEthernet 10/100 mogące pracować w konfiguracjach: 

· Smart Link Backup - użytkownik definiuje łącze główne, drugie staje się łączem zapasowym w momencie awarii pierwszego, 

· Load Balance - ruch jest dynamicznie rozkładany pomiędzy obydwa łącza,

· jeden z portów WAN można wykorzystać do ustawienia strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), w której komputery znajdują się pomiędzy WAN a LAN, będąc jednocześnie chronione przed atakami DoS, 

· konfiguracja IP portów WAN: 

· statyczne IP, 

· dynamiczne IP (klient DHCP), 

· PPPoE, 

· PPTP 
	

	LAN
	· 8 portowy przełącznik LAN FastEthernet 10/100: 

· indywidualna konfiguracja każdego portu - szybkość 10/100, duplex, auto negocjacja, wyłączenie / włączenie portu, 

· priorytetyzacja ruchu na każdym porcie (normalny / wysoki),
	

	Firewall
	· wykorzystuje mechanizm SPI (Stateful Packet Inspection) 

· wykrywa ataki typu DoS (Denial of Service),
	

	Inne
	· możliwość definiowania polityk dostępu (Access rules) dla różnych portów TCP/IP w zależności od interfejsu źródłowego oraz adresów IP źródła i celu wraz z możliwością określenia czasu działania danej reguły, 

· blokada dostępu do zabronionych domen w określonym czasie, 

· min. 15 kanałów VPN szyfrowanych DES/3DES, 

· przepuszczanie ruchu szyfrowanego (VPN Pass-thru): IPSec, PPTP, L2TP, 

· przekierowywanie portów (forwarding): 

· Port range forwarding - przekierowanie poszczególnych usług TCP/IP na komputery w sieci LAN, 

· Port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do portów przychodzących, 

· UPnP forwarding - możliwość edycji ustawień forwarding`u przez mechanizm UPnP w Windows XP, 

· One-to-One NAT - przyporządkowywanie publicznych adresów IP do adresów prywatnych,

· routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), 

· serwer DHCP z możliwością przypisywania adresów IP do numerów MAC, 

· MAC address cloning - możliwość zdefiniowania dowolnych adresów MAC dla interfejsów WAN, 

· strefa zdemilitaryzowana (DMZ) dla jednego lokalnego adresu IP, 

· SNMP v.1 / 2c, 

· tworzenie logów systemowych: 

· w pamięci routera (System/Access/Firewall/VPN)

· wysyłanie logów na serwer syslog, 

· wysyłanie alarmów na podany adres e-mail,

· pobieranie aktualnego czasu z serwerów NTP

· dynamiczny DNS dla interfejsów WAN (DynDNS.org), 

· statystyki on-line dla każdego portu: 

· typ, interfejs, status, priorytet, prędkość, duplex, autonegocjacja, 

· ilość wysłanych / odebranych pakietów, 

· ilość wysłanych / odebranych bajtów, 

· ilość wysłanych / odebranych pakietów błędnych,

· lokalne i zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WWW, 

· zasilacz wewnętrzny, 

· metalowa obudowa wraz z uchwytami do racka 19cali,
	

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 
	


V.   Przełącznik KVM (sztuk 1)

	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Typ urządzenia
	Przełącznik umożliwiający kontrolę nad ośmioma komputerami za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
	

	Interfejsy komputerów
	display / video – VGA

klawiatura – PS/2

mysz – PS/2 lub USB
	

	Ilość podłączanych komputerów 
	8
	

	Interfejs konsoli
	display / video – VGA

klawiatura – PS/2

mysz – PS/2
	

	Obsługiwana rozdzielczość
	2048 x 1536 @ 85Hz
	

	Kontrolki statusu
	Tak;  wyświetlacz z 7-segmentowych diod LED
	

	Obudowa 
	metalowa Rack 19”, 1U (klamry i śruby do montażu)
	

	Pasmo
	min 400 MHz
	

	Wybór komputera
	Menu ekranowe pozwalające na identyfikacje komputera oraz przełączanie przyciskiem między komputerami
Wybór komputera przez przyciski sterujące, klawisze szybkiego dostępu lub tryb automatycznego rozpoznawania
	

	Dołączone zestawy kabli
	4 Zestawy kabli – (1x min 1,5m i 3x min 3 m)
Zestaw powinien obejmować:

- kabel PS/2 i/lub USB dla myszy,

- kabel PS/2 dla klawiatury

- kabel VGA display / video

zgodne z oferowanym przełącznikiem
	

	Właściwości
	Możliwość łączenia urządzeń kaskadowo,
Nie wymaga sterowników,
Pełna współpraca z systemami  Windows XP/2000

Tryb automatycznego skanowania komputerów
	

	Wymiary
	438mm x 44.5mm x 190mm    4,18 kg
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesiące
	


VI.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa  (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy druk laserowy
	

	Jakość druku w kolorze
	600 x 600 dpi 
	

	Szybkość druku w czerni
	~ 12 str./min; 
	

	Szybkość druku w kolorze
	~ 10 str./min; 
	

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 35 000 stron miesięcznie
	

	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)
	

	Pamięć
	64 MB, 
	

	Procesor
	min 300 MHz
	

	Podajniki papieru
	min. 250 arkuszy papieru
	

	Obsługiwane nośniki
	papier (A4, A5, B5), nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety, koperty 
	

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 105 g/m2 
	

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 
	

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3
	

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz
	

	Zużycie energii 
	0 W (drukarka wyłączona), 18 W (oczekiwanie), 255 W (druk)
	

	Inne
	· przycisk anulowania wydruku
· wyświetlacz LCD i/lub diody LED wskazujące stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki
· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 
	

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

· dodatkowy zestaw tonerów (czarny, błękitny, purpurowy, żółty) dopuszczonych do użytku przez producenta drukarki.
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 
	


VII.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  (sztuk 3)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy druk laserowy
	

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 
	

	Szybkość druku w czerni
	~ 21 str./min; 
	

	Czas wydruku pierwszej strony
	~ 8 s; 
	

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 10 000 stron miesięcznie
	

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)
	

	Pamięć
	16 MB z możliwością rozszerzenia do 144 MB, 
	

	Procesor
	min 133 MHz
	

	Podajniki papieru
	min. 250 arkuszy papieru
	

	Obsługiwane nośniki
	papier (A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10), nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety, koperty 
	

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 163 g/m2 
	

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 
	

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 2
	

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz
	

	Zużycie energii 
	0 W (drukarka wyłączona), 6 W (oczekiwanie), 345 W (druk)
	

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.
· wyświetlacz LCD lub diody LED wskazujące stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.
· pełna obsługa polskich znaków.
· wbudowany zasilacz.
· dokumentacja w języku polskim.
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).
	

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

· dodatkowy tonerów dopuszczonych do użytku przez producenta drukarki.
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesiące 
	


VIII.  Skaner dokumentów  TYP I  (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Typ urządzenia
	Biurkowy kompaktowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych
	

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,   ADF
	

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru
10 arkuszy papieru grubego, miękkiego lub szorstkiego
	

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	mechanizm rolki zwrotnej (retard roller)
	

	Wymiary dokumentów
	Szerokość: 55 - 216 mm

Długość: od 70 - 355 mm, 
do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy
	

	Grubość arkusza
	Separacja włączona: 0.06 - 0.15 mm

Separacja wyłączona: 0.05 - 0.2 mm
	

	Element skanujący 
	czujnik obrazu (CMOS CIS)
	

	Źródło światła 
	dioda LED (światło czerwone, zielone, niebieskie)
	

	Tryby skanowania 
	· Rozdzielczości (dpi): 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 240 x 240, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100

· Skanowanie czarno-białe: korekta błędów (error diffusion), polepszanie tekstu

· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowy schemat kolorów
	

	Przybliżona Prędkość skanowania
	(A4, orientacja pionowa, skanowanie czarno-białe lub odcienie szaroæci):

200 x 200 dpi: 20 stron na minutę (jednostronnie),

39 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 11 stron na minutę (jednostronnie),

21 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie),

13 obrazów na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 3 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

(A4, orientacja pionowa, 24-bitowy schemat kolorów):

100 x 100 dpi: 18 stron na minutę (jednostronnie),

36 obrazów na minutę (dwustronnie)

200 x 200 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie)
13 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 4 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 2 strony na minutę (jednostronnie),

4 obrazy na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 1 strona na minutę (jednostronnie)
	

	Pobieranie dokumentów 
	Standardowe / Automatyczne / Z panelu Sterowania
	

	Interfejs
	USB 2.0;  SCSI-2
· dołączony kabel USB (min. 1,8 m)

· dołączona karta SCSI do komputera oraz odpowiedni kabel SCSI
	

	Formaty zapisywania plików 
	CCITT Grupa 4, JPEG, PDF, BMP, TIFF
	

	Sterownik urządzenia 
	ISIS / TWAIN
	

	Oprogramowanie użytkowe 
	CapturePerfect, ScanSoft¨Õs OmniPageª SE (OCR)
	

	Pozostałe funkcje 
	odrzucanie (dropout) kolorów, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu, opuszczanie pustych stron, usuwanie ramek, skanowanie wstępne, korekcja krzywej gamma, separacja zestawów dokumentów, dostosowywanie ustawień użytkownika, Scan to Mail
	

	Parametry zasilania 
	220 - 240V, 50/60Hz
	

	Zużycie prądu 
	17W lub mniej
	

	Wymiary (szer x głęb x wys) przy zamkniętym podajniku: 
	298 x 98.9 x 209.5 mm
	

	Ciężar 
	2.5 kg (bez zasilacza)
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy 
	


IX.  Skaner dokumentów  TYP II  (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Typ urządzenia
	Biurkowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych
	

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,  ADF
	

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy (A4 80g/m2)
	

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	długość dokumentu
czujnik grubości kartki
	

	Wymiary dokumentów
	A4 – A8,    maksymalna długość pojedynczego dokumentu: 863 mm
	

	gramatura papieru
	52-127 g/m2
	

	Element skanujący 
	Colour CCD (charge-coupled device) image sensor x 2
	

	Źródło światła 
	White cold cathode discharge lamp
	

	Tryby skanowania 
	· Jednostronnie / Dwustronnie
· Skanowanie czarno-białe: 1 bit

· Skala szarości: 8 bit

· Kolor: 24bit / 8 bit
	

	Rozdzielczość
	· optyczna 600 dpi

· wyjściowa 50 – 600 dpi (co 1 dpi)
	

	Przybliżona Prędkość skanowania (JPEG comp. values - A4 portrait)
	Colour / Grayscale / Monochrome 
· 150 dpi  Simplex: 30 ppm, Duplex: 60 ipm,
· 200 dpi  Simplex: 25 ppm, Duplex: 50 ipm
	

	Interfejs
	USB 2.0;  Ultra SCSI
· dołączony kabel USB (min. 1,8 m)

· dołączona karta SCSI do komputera oraz odpowiedni kabel SCSI
	

	Sterownik urządzenia 
	ISIS / TWAIN
	

	Oprogramowanie użytkowe 
	Adobe Acrobat Standard
	

	Obciążenie dzienne 
	do 1000 dokumentów
	

	Pozostałe funkcje i informacje dodatkowe
	· tło dokumentu przełączane na białe/czarne (deskew, autocropping)

· wewnętrzna kompresja JPG w trakcie skanowania

· dołączone oprogramowanie do skanowania i edycji
· automatyczna obróbka obrazu
· sterownik dla systemów Windows XP / 2000
· licznik dokumentów
	

	Parametry zasilania 
	100 - 240V, 
	

	Zużycie prądu 
	33 W lub mniej (skan), 

6 W lub mniej (oczekiwanie)
	

	Wymiary (szer x głęb x wys) 
	301mm x 168mm x 158mm
	

	Ciężar 
	3.8 kg 
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy 
	


X.   Szukacz  par  przewodów / tester  okablowania  (sztuk 1)

	Parametry
	Wymagane
	Oferowane

	Producent / Model
	
	

	Rodzaje testowanego okablowania
	UTP, FTP, STP, RG59, RG9, CCTV
	

	Test pojedynczych par
	tak
	

	Test mapy połączeń
	tak
	

	Wykrywane uszkodzenia
	przerwa,

zwarcie,

pary skrzyżowane,

pary odwrócone  
	

	Praca w aktywnej sieci telefonicznej
	tak
	

	Określanie polaryzacji w sieci telefonicznej
	tak
	

	Wykrywane sygnały
	telefoniczny,

Ethernet
	

	Identyfikacja podłączonego urządzenia
	koncentrator,

karta sieciowa
	

	Dodatkowe właściwości
	lokalizacja kabli z dużej odległości,

precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych
	

	Dopuszczalna temperatura pracy
	0°C ÷ 40°C
	

	Dopuszczalna wilgotność otoczenia
	5% ÷ 95%, niekondensująca
	

	
Parametry generatora

	Wymiary
	141x75x32 mm
	

	Rodzaj wskaźnika
	LED
	

	Sterowanie
	tarcza
	

	Wytrzymałość napięciowa
	100V
	

	Automatyczne wyłączenie
	tak
	

	Moc wyjściowa
	5V p-p
	

	
Parametry sondy

	Wymiary
	222x48x32 mm
	

	Rodzaj wskaźnika
	8x LED
1x Sync LED
	

	Sterowanie
	pokrętło głośności,

tarcza
	

	Automatyczne wyłączenie
	tak
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesiące
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