Załącznik 1

   do SIWZ Zam. pub. nr 78/2006 

I.   Serwer (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane

	Obudowa
	Wolnostojąca, wyposażona w wydajny system chłodzenia.

	Procesor
	min. 2x Intel Xeon Woodc. 2.0 GHz (Dual-Core)   lub równoważny

	Jednostka Centralna
	Intel 5000V     lub równoważny

	Gniazda PCI
	· minimum 2 sloty PCI-Express

· minimum 1 slot PCI  32 bit / 33 MHz 

· minimum 1 slot PCI-X 64 bit / 100 MHz

· minimum 1 slot PCI-X 64 bit / 133 MHz

	Pamięć RAM
	minimum  4 x 1 GB DDR-2  667  FB-DIMM

	Port szeregowy (RS 232)
	2

	Port PS/2
	2 (1x klawiatua, 1x mysz)

	Port USB
	minimum 6 x USB 2.0 

	Zasoby dyskowe
	HDD(1) – 300 GB, SCSI 10k

HDD(2) – 300 GB, SCSI 10k

HDD(3) – 300 GB, SCSI 10k

HDD(4) – 300 GB, SCSI 10k

	Kontroler macierzowy  SCSI
	Sprzętowy kontroler macierzowy dla dysków SCSI  (RAID 0, 1, 5, 10)
umożliwiający podłączenie min. 4 HDD;   min. 64 MB pamięci cache

	CD/DVD -ROM
	DVD ± R/RW 8x/4x + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003 Serwer)

	FDD
	3,5” 1,44 MB

	Napęd taśmowy
	Streamer wewnętrzny

Pojemność: min 200GB bez kompresji, 400GB z kompresją;

Bufor: min 64MB; 

Transfer (compressed/native):  48/24  MB/s  

Interfejs:  SCSI LVD 68pin

Tape alert compilant:  TAK  

Sposób kodowania/dekodowania:  PRML  
Format zapisu:  LTO2

Kompatybilność w odczycie: LTO2, LTO1
Ilość ścierzek zapisu:  512  

Trwałość zapisu:  30 lat  

Błędy głowicy zapisującej (mniej niż):  10^-17 

Mtbf:  250,000 godzin  

Systemy operacyje (zgodność): Microsoft Windows Server 2000/2003, HP-UX; 

Max czas ładowania nośnika:  30 sek  

Prędkość zapisu (compressed/native): 173/86 GB/h

Gęstość zapisu:  222 KB/in  

Certyfikaty: UL 1950, CSA C22.2 No.950, TÜV EN60950, FCC Part 15 Class A (int.) Class B (ext.), EN55022/B, CISPR22/A (int.) and B (ext.), VCCI/Class A (int.) and B (ext.), EN50082-1, IEC1000-4-2, IEC1000-4-3, IEC1000-4-4, CE, C-Tick   

Wielkość techniczna:  5,25" - Half Height  

Żywotność głowicy:  30000 godzin  
Dołączone oprogramowanie do obsługi i wszystkie niezbędne sterowniki

	Karta graficzna
	zintegrowana  16MB

	Karta sieciowa
	(1) – Dual Intel 82563EB   1000 Mbit/s     lub równoważna

(2) – 1000 Mbit/s  (1000BASE-SX  - światłowód wielomodowy)

	Klawiatura
	PS/2 (czarna) + osłona

	Myszka
	PS/2 + scroll, optyczna, minimum 800 dpi

	Zasilacz
	minimum 2 x 650 W 

	System operacyjny
	Microsoft Windows 2003 Server Standard OEM PL 

	Inne
	· Taśma do oferowanego napędu taśmowego o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności – szt.10

· Listwa zasilająca antyprzepięciowa (min. 5 gniazd; min. 3 m)

· PenDrive 1 GB


Wymagania dodatkowe:

· Licencja Systemu Operacyjnego oraz oryginalne nośniki CD  dołączone do zestawu. 

· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów – niezbędne do prawidłowej pracy serwera – dołączone do zestawu.

· Informację o producencie i modelu serwera oraz typie i modelu podzespołów.
· Wszystkie elementy serwera powinny być fabrycznie nowe oraz zmontowane. 

· Serwer powinien zostać przekazany w stanie pozwalającym Zamawiającemu na uruchomienie urządzenia i korzystanie z jego pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów montażowych.
Warunki gwarancji i serwisu:

· gwarancja - min. 36 miesięcy  On Site

· czas reakcji serwisu na problem – następny dzień roboczy (od momentu zgłoszenia do chwili przybycia serwisanta do sprzętu komputerowego), 
· czas naprawy u użytkownika – maks. 72h (od momentu przybycia serwisanta),

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego (maks. 15 dni roboczych) dyski twarde zostają u Zamawiającego a Wykonawca na czas naprawy udostępnia Zamawiającemu serwer zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany i bezpłatną pomoc w skonfigurowaniu go do potrzeb Zamawiającego, 

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

· ewentualne koszty transportu sprzętu do/z serwisu pokrywa Wykonawca.
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