Załącznik nr 1 do SIWZ  do zam.pub. nr 26/2007

I.   Zestaw komputerowy (sztuk  20)

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Procesor
	Intel Pentium D 925 3,00 GHz BOX, socket 775, 800MHz, 2x2MB cache, 65nm         lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Płyta główna
	· Chipset Intel 965G Express Chipset

· PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR2

· Magistrala 533/800/1066

· Dwukanałowa obsługa pamięci,

· 4 gniazda pamięci DDR2,

· Płyta zgodna z normą RoHS

· Socket 775

· Złącza IDE ATA  -  1

· Złącza Serial ATA II  -  6

· Kontroler RAID SATA  -  0, 1, 0+1
lub inna o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	2 x 512 MB DDR2 (533MHZ)

	Dysk HDD
	160 GB, SATA II, 7200 obr., 16MB Cache

	Karta graficzna
	układ graficzny zintegrowany z płytą główną

	Napęd optyczny
	DVD+/-R 16x, DVD+/-RW  8x/6x  
(+ oprogramowanie do nagrywania CD/DVD)

	Obudowa / Zasilacz
	ATX z wydajnym systemem chłodzenia i dodatkowym wentylatorem / minimum 350 W

	Czytnik mikroprocesorowych kart kryptograficznych
	Chipcard Reader SCR333   lub inny o co najmniej równoważnych parametrach, zgodny ze standardem PC/S.C., umożliwiający odczyt dostępnych kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO7816 w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersjach 1.x oraz 2.x

	FDD
	3.5”

	Klawiatura
	PS/2  (czarna lub w kolorze obudowy)

	Mysz
	PS/2 + scrol,  optyczna (minimum 800dpi)

(czarna lub w kolorze obudowy)

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mb/s,

zintegrowana z płytą główną

	Porty 
	4 x USB 2.0 (w tym min.1 z przodu obudowy), 
1 x LPT,

2 x PS/2 

	Monitor LCD
	· 17”, Aktywna matryca TFT,

· 1280x1024,
· plamka 0.264mm,
· kąt widzenia H:140o V:130o,
· jasność 300 cd/m2,
· kontrast 430:1,

· D-Sub,

· TCO 99, CE

	System Operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL OEM

	Inne
	· Microsoft Office SMALL BUSINESS 2003 PL  OEM
· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 1GB, 
· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

	Uwagi
	Każdy zestaw musi posiadać:

· oprogramowanie (system operacyjny) umieszczone na dysku oraz oryginał nośnika CD, z którego przeprowadzono instalację, dołączony do zestawu 

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów

· informację o producencie i modelu komputera oraz typie podzespołów
· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich

· deklaracje zgodności CE

	Gwarancja
	· minimum 36 miesięcy na cały zestaw,

· czas naprawy / usunięcia usterki - do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia,

· transport do/z punktu serwisowego na koszt dostawcy,

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego dyski twarde zostają u Zamawiającego,

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.


II.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa  (sztuk  2)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

	Jakość druku w kolorze
	600 x 600 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 17 str./min; 

	Szybkość druku w kolorze
	~ 17 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony (A4)
	Poniżej 15 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania)

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 50 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)

	Pamięć
	128 MB, 

	Procesor
	min 360 MHz

	Podajniki papieru
	min. 350 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5), nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety,

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 220 g/m2 
(moduł automatycznego druku dwustronnego: minimum od 60 do 120 g/m2)

	Marginesy wydruku / Maksymalne pole zadruku
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;
pole zadruku 207,4 x 347,5 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 

	Język drukarki
	przetwarzanie druku w komputerze

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	0,5 W (wyłączona), 15 W (tryb uśpienia), 51 W (gotowość), 337 W (druk)

	Inne
	· przycisk anulowania wydruku
· dwuwierszowy wyświetlacz graficzny oraz diody LED wskazujące stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki
· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw pełnowartościowych tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy


III.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  (sztuk    6)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 33 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 10 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 100 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)

1 wolne gniazdo EIO

	Pamięć
	80 MB z możliwością rozszerzenia do 320 MB, 

	Gniazda pamięci
	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM

	Procesor
	min 400 MHz

	Podajniki papieru
	min. 600 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive; 
Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 200 g/m2 

	Marginesy wydruku / Maksymalny format nośnika
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;
216 x 356 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 9 W (gotowa), 600 W (aktywna)

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.

· pełna obsługa polskich znaków.
· wbudowany zasilacz.
· dokumentacja w języku polskim.
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesiące 


IV.  Skaner dokumentów  TYP I  (sztuk   5)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy kompaktowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,   ADF

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru
10 arkuszy papieru grubego, miękkiego lub szorstkiego

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	mechanizm rolki zwrotnej (retard roller)

	Wymiary dokumentów
	Szerokość: 55 - 216 mm

Długość: od 70 - 355 mm, 
do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy


	Grubość arkusza
	Separacja włączona: 0.06 - 0.15 mm

Separacja wyłączona: 0.05 - 0.2 mm

	Element skanujący 
	czujnik obrazu (CMOS CIS)

	Źródło światła 
	dioda LED (światło czerwone, zielone, niebieskie)

	Tryby skanowania 
	· Rozdzielczości (dpi): 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 240 x 240, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100

· Skanowanie czarno-białe: korekta błędów (error diffusion), polepszanie tekstu

· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
	(A4, orientacja pionowa, skanowanie czarno-białe lub odcienie szaroæci):

200 x 200 dpi: 20 stron na minutę (jednostronnie),

39 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 11 stron na minutę (jednostronnie),

21 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie),

13 obrazów na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 3 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

(A4, orientacja pionowa, 24-bitowy schemat kolorów):

100 x 100 dpi: 18 stron na minutę (jednostronnie),

36 obrazów na minutę (dwustronnie)

200 x 200 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie)
13 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 4 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 2 strony na minutę (jednostronnie),

4 obrazy na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 1 strona na minutę (jednostronnie)

	Interfejs
	Hi-speed USB 2.0;

· dołączony kabel USB (min. 3 m)

	Formaty zapisywania plików 
	CCITT Grupa 4, JPEG, PDF, BMP, TIFF

	Sterownik urządzenia 
	ISIS / TWAIN

	Oprogramowanie użytkowe 
	CapturePerfect, OmniPage  (OCR)

	Pozostałe funkcje 
	odrzucanie (dropout) kolorów, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu, opuszczanie pustych stron, usuwanie ramek, skanowanie wstępne, korekcja krzywej gamma, separacja zestawów dokumentów, dostosowywanie ustawień użytkownika, Scan to Mail

	Parametry zasilania 
	220 - 240V, 50/60Hz

	Wymiary (szer x głęb x wys) przy zamkniętym podajniku: 
	nie więcej niż  300 x 100 x 210 mm

	Ciężar 
	do 3 kg (bez zasilacza)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


V. Skaner TYP II  (sztuk   4):

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ skanera
	płaski, stolikowy

	Uruchamianie
	Przyciski na panelu frontowym: „skanuj”, „kopiuj”, „e-mail”, zapisz dokument na dysku”

	Skan przeglądowy
	~7 sekund

	Szybkość skanowania
	OCR: rozpoznawanie pełnej strony tekstu ~ 48 s
skanowanie czarno-białego rysunku ~ 31 s

	Automatyczny podajnik dokumentów
	pojemność: papier zwykły 50 arkuszy;

	Rozdzielczość skanowania
	optyczna: 2400 dpi 
sprzętowa: 2400 x 2400 dpi
interpolowana: do 999.999 dpi

	Dokładność kodowania kolorów
	-  48-bitowa głębia koloru

-  256 poziomów skali szarości

	Skalowanie
	10 do 2000% w krokach co 1%

	Maksymalny obszar skanowania
	minimum 21,6 x 29,7 cm

	Interfejs
	USB – zgodny ze specyfikacją USB 2.0

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional i Home Edition),

	Formaty plików
	Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, TIFF z kompresją, DCX, PCX, RTF 

	Zasilanie
	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±13%)

	Pobór mocy
	maksymalnie 36 W 

	Dołączone oprogramowanie
	· sterowniki do systemów jw. 

· oprogramowanie do obsługi skanera

· OCR (PL)

· oprogramowanie do obróbki obrazów

	Inne
	· automatyczne przetwarzanie dwustronnych dokumentów

· przystawka do przeźroczy (3 oprawione slajdy 35mm lub 4 negatywy)

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy USB – min. 3m)
· arkusz czyszczący do automatycznego podajnika dokuentów
· instrukcja obsługi w języku polskim

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


VI. Wolnostojąca Kopiarka cyfrowa A3 (sztuk 2)

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Prędkość kopiowania
	do 18 kopii/minutę  (A4)

	Rozdzielczość kopiowania
	600 x 600 dpi

	Przeskalowanie
	50% - 200%  co 1%

	Wielokrotne kopiowanie
	minimum z zakresu 1-99 co 1,

tryb przerwania

	Pamięć kopiarki
	minimum 32 MB

	Funkcje kopiarki
	· automatyczne rozpoznawanie oryginału,
· automatyczny wybór papieru z szuflad (podajników), 
· funkcja negatywu - dla obrazów z intensywnym tłem, 

· zgodność ze standardem Energy Star

· kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, 
· zapamiętanie najczęściej używanych funkcji urządzenia i późniejsze szybkie wywołanie ich za pomocą jednego przycisku, 

· kopiowanie materiałów przezroczystych wraz z papierowymi w jednym zadaniu (folia+przekładka), 

	Automatyczny podajnik dokumentów
	Dwustronny, na minimum 50 arkuszy

	Kopiowanie dwustronne
	Automatyczne,

moduł dupleksu (1-1, 1-2, 2-1, 2-2)

	Normatywne obciążenie miesięczne
	minimum 50 000 stron miesięcznie

	Obsługiwany format papieru
	od 89 x 98,4 mm     do 297 x 420 mm

rodzaje nośników: papier zwykły, koperty, etykiety, folie.

	Obsługiwana gramatura papieru
	60 – 216 g/m2

	Pojemność kaset podawczych 
(łączna pojemność zainstalowanych podajników)
	minimum 700 arkuszy (z możliwością rozszerzenia do minimum 1800 arkuszy)

	Pojemność podajnika ręcznego
	minimum 100 arkuszy

	Pojemność tacy odbiorczej
	minimum 250 arkuszy,

	Czas otrzymania pierwszego wydruku
	~7,5 s.

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz

	Inne
	· dokumentacja w języku polskim

· pełne okablowanie (kabel zasilający,)
· stolik (szafka) dopasowany do oferowanego modelu kopiarki (na kółkach, zapewniający bezpieczne i stabilne umocowanie kopiarki i jej ergonomiczną wysokość)

	Uwagi
	· dostarczone urządzenia powinny być wyposażone w materiały drukujące i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, itp)
· 3 dodatkowe pełnowartościowe tonery i 1 bęben do każdej dostarczanej kopiarki.

	Gwarancja
	· minimum 24 miesiące 
· w przypadku konieczności wykonywania obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, całkowity koszt przeglądu (wraz z kosztami dojazdu) pokrywa Wykonawca


VII.   Komputery przenośne typu notebook (sztuk  2):

	Parametry
	Wymagane

	Producent/Model


	

	Ekran
	15.4" TFT WXGA 1280 x 800 Color Shine

	Procesor
	Celeron M 440 (1.86 GHz) 1 MB, FSB 533 MHz lub równoważny

	Chipset
	ATI Radeon Xpress 200M    lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	1GB DDR2 533 MHz SO-DIMM (2x512MB)

z możliwością rozbudowy do 2GB

	Dysk HDD
	100 GB Ultra DMA 100

	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 128 MB współdzielonej pamięci

	Karta muzyczna
	Zintegrowana AC97 Audio, Kompatybilna z SoundBlaster Pro

	Napędy
	· DVD-Dual: DVD-R/RW 4x/2x, DVD+R/RW 4x/2.4x   + oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD
· FDD 1,44 (zewnętrzny na USB)

	Złącza
	· 1 x port IEEE 1294 (LPT)

· 4 x USB 2.0

· 1 x RJ11

· 1 x RJ45

· 1 x VGA (D-Sub)

· 1 x PCMCIA 2.1

· 1 x Headphone-out mini-jack

· 1 x Microphone-in mini-jack 
· Czytnik kart pamięci MMC, SD, MS, MS PRO

	Komunikacja
	· WiFi 802.11b/g

· Ethernet 10/100 Mb/s

· Fax-modem 56 kb/s V90

· IrDA SIR 115.2 kb/s

· Bluetooth v.2.0

	Kamera internetowa
	Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 0.35 MPix

	Bateria
	Li-Ion  8-komorowa, minimum 4400mAh, 
Czas ładowania do 95% poj.: 4 / 2,5 godziny (system włączony / wyłączony)

	Diody statusu
	· Zasilanie/Wstrzymanie 

· Ładowanie baterii/Bateria pełna/Niski stan baterii

· Praca dysku twardego

· Capital/Scroll/Number Lock

· E-mail w skrzynce pocztowej

· Połączenie bezprzewodowe

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad

	Klawiatura
	88 klawiszy, przyciski pełnej wielkości (19mm), wyposażona w klawisze funkcyjne MS Windows 

Skok: 2.5mm

	Klawisze szybkiego dostępu
	Klawisze szybkiego dostępu: 

4 przyciski: 
· wybór trybu pracy (8 trybów związanych z wydajnością i zużyciem energii); 
· E-mail, 
· Internet; 
· Blokada panelu dotykowego

Klawisze funkcyjne: 

· Fn+F1 – tryb wstrzymania

· Fn+F2 – połączenie bezprzewodowe

· Fn+F5 – zmniejszenie jasności wyświetlacza

· Fn+F6 – zwiększenie jasności wyświetlacza

· Fn+F7 – włączenie/wyłączenie panelu LCD

· Fn+F8 – zmiana wyświetlacza - LCD/CRT

· Fn+F10 – wyciszenie/włączenie dźwięku

· Fn+F11 - zmniejszenie głośności

· Fn+F12 – zwiększenie głośności

	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	Waga
	do 2,9 kg

	System operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL OEM

	Oprogramowanie
	· Microsoft Office SMALL BUSINESS 2003 PL  OEM

	Inne
	· markowa torba transportowa producenta notebooka (z widocznym logo lub nazwą producenta notebooka) : usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna, umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)
· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 1GB,
· markowa mysz USB producenta notebooka (optyczna +scroll, min. 800 dpi)

	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oprogramowanie (system operacyjny) umieszczone na dysku oraz oryginał nośnika CD, z którego przeprowadzono instalację, dołączony do zestawu 

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów

· informację o producencie i modelu urządzenia oraz typie podzespołów

	Gwarancja 
	· minimum 24 miesięcy na wszystkie elementy,

· czas naprawy / usunięcia usterki - do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia,

· transport do/z punktu serwisowego na koszt dostawcy,

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego dyski twarde zostają u Zamawiającego,

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi


VIII. Niszczarki dokumentów (sztuk 2):

	Parametry
	Wymagane

	Producent/Model


	

	Poziom zabezpieczenia DIN 32757
	2

	Ścinki
	paski maksymalnie 4 mm szerokości

	Maksymalna ilość ciętych kartek  A4/70 g/m2
	minimum 24 jednocześnie

	Szerokość wejścia papieru 
	minimum 310 mm

	Prędkość cięcia 
	minimum 0.12 m/s

	Pojemność wymienialnego kosza/worka na ścinki
	minimum 140 l

	Moc silnika
	minimum 640 W

	Zasilanie 
	220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz

	Inne
	· automatyczny start/stop 

· automatyczny stop przy przepełnieniu

· optyczny sygnalizator przepełnienia 

· automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu 

· automatyczne cofanie przy blokadzie papieru 

· automatyczne wył. przy otwartych drzwiach 
· elektroniczne zabezpieczenie drzwiczek za pomocą magnetycznego przełącznika zbliżeniowego

· optyczny sygnalizator otwartych drzwi 

· ruchome kółka 
· Noże tnące odporne na spinacze i zszywki biurowe 

	Gwarancja
	· minimum 12 miesięcy na urządzenie 
i  48 miesięcy na noże tnące.

· w przypadku konieczności wykonywania obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, całkowity koszt przeglądu (wraz z kosztami dojazdu) pokrywa Wykonawca


IX. Tonery:

Tonery do oferowanych monochromatycznych drukarek laserowych (pkt. III specyfikacji) – szt. 16
Tonery do oferowanych kolorowych drukarek laserowych (pkt. II specyfikacji):

· czarny
  –
 8 szt.

· czerwony – 
4 szt.

· niebieski  – 
4 szt.

· żółty 
  – 
4 szt.


Wszystkie tonery powinny być oryginalnymi produktami producenta sprzętu, do którego są przeznaczone lub produktami oficjalnie zatwierdzonymi (dopuszczonymi) do stosowania w danym urządzeniu przez producenta sprzętu (w tym przypadku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie, certyfikat wydany przez producenta urządzenia)
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