




        Załącznik nr 1 do SIWZ do Zam. pub. nr  27/2007

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
( integralną częścią załącznika nr 1 jest dołączony schemat pomieszczenia z rozstawieniem regałów)
	Lp.
	Opis regału
	Opis półki

(cm)
	Ilość regałów
	Ilość półek 
w regałach
	Długość półek (m)
	Łączna długość półek (mb)
	Uwagi

	1.
	Regał podwójny, przesuwny (na schemacie – 1):

7 półek wzdłuż

7 półek wysokość
	100 x 35
33 cm - odstęp pionowy między półkami
	5
	490
	1,00
	490
	

	2.
	Regał stacjonarny, jednostronny (na schemacie – 2):
7 półek wzdłuż

7 półek wysokość
	100 x 35
33 cm - odstęp pionowy między półkami 
	2
	98
	1,00
	98
	

	
	Ogółem:
	
	
	588
	
	588
	Około 504 mb półek użytkowych


Całkowita wysokość regałów: 232 cm

Nośność półek – min. 60 kg

1. Konstrukcja torów jezdnych 

Tory wykonane ze stali, ocynkowane zapobiegające korozji. Przytwierdzone 
do istniejącego podłoża , gwarantujące całkowite poziome ich ułożenie 
2. Konstrukcja podwozia regałów

Ze względu na duże obciążenie podwozie regałów wykonane winno być z metalu zapewniającego odpowiednią sztywność i trwałość, zabezpieczającego przed wywróceniem , czy przechyłem. Przy każdej podstawie regału winny być zabezpieczenia sąsiednich regałów przed uderzeniami i ochroną przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego.
3. Konstrukcja regału

Ściany boczne pełne wykonane ze stali, lakierowane proszkowo 
w kolorze RAL 9002, wyposażone w otwory do mocowania półek na specjalnych zaczepach, jak również z możliwością skręcania półek. Ostatnia górna półka skręcana trwale zapewniając sztywność regału.
Regały w systemie otwartym bez ściany działowej. Wzdłużną sztywność regału gwarantują wzmocnienia krzyżowe (stężenia). Podłoże regałów zapewniające odpowiednią sztywność i trwałość, szyny mocowane do istniejącego podłoża. Przody regałów jezdnych wyposażone w stalowy panel osłaniający mechanizm  napędowy 
w kolorze RAL 9002 (jasno szary).
4. Konstrukcja półki

Półki wykonane ze stali malowane lakierem proszkowym na kolor jasno – szary RAL 9002 zapewniające odpowiednią wytrzymałość od 60 kg/1 mb. Profil półki zabezpiecza przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednia półkę.
5. Konstrukcja mechanizmu napędowego

Przemieszczenie regału za pomocą trójramiennego pokrętła przy użyciu niewielkiej siły fizycznej poprzez łańcuchową przekładnię zębatą. Koła zębate stalowe. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach tocznych. Mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału 
w każdej chwili.

6. Konstrukcja panela ozdobnego

Osłona wykonana z jednolitej blachy lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002. Panel wyposażony w ozdobne pasy z folii kolorowej i odpowiednie tabliczki 
z możliwością wsuwania w nie oznakowania (informacji) zawartości regału.
7. Gwarancja i serwis techniczny regałów

Gwarancja  na regały - 60 miesięcy 

Dojazd do archiwum zakładowego i serwis techniczny w okresie gwarancji bezpłatny tj:

- przeglądy techniczne i regulacje

- wymiana szybkozużywających się części

- przeszkalanie pracowników obsługi.
Lokalizacja archiwum: w piwnicy.  
Transport i montaż  regałów - Wykonawca
