
Załącznik nr 5A do zam.pub. nr 101/2008
I.  Skaner dokumentów  TYP I  (sztuk   25)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy kompaktowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,   ADF

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru

10 arkuszy papieru grubego, miękkiego lub szorstkiego

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	mechanizm rolki zwrotnej (retard roller)

	Wymiary dokumentów
	Szerokość: 55 - 216 mm

Długość: od 70 - 355 mm, 

do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy

	Grubość arkusza
	Separacja włączona: 0.06 - 0.15 mm

Separacja wyłączona: 0.05 - 0.2 mm

	Element skanujący 
	czujnik obrazu (CMOS CIS)

	Źródło światła 
	dioda LED (światło czerwone, zielone, niebieskie)

	Tryby skanowania 
	· Rozdzielczości (dpi): 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 240 x 240, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100

· Skanowanie czarno-białe: korekta błędów (error diffusion), polepszanie tekstu

· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
	(A4, orientacja pionowa, skanowanie czarno-białe lub odcienie szaroæci):

200 x 200 dpi: 20 stron na minutę (jednostronnie),

39 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 11 stron na minutę (jednostronnie),

21 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie),

13 obrazów na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 3 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

(A4, orientacja pionowa, 24-bitowy schemat kolorów):

100 x 100 dpi: 18 stron na minutę (jednostronnie),

36 obrazów na minutę (dwustronnie)

200 x 200 dpi: 7 stron na minutę (jednostronnie)

13 obrazów na minutę (dwustronnie)

300 x 300 dpi: 4 strony na minutę (jednostronnie),

7 obrazów na minutę (dwustronnie)

400 x 400 dpi: 2 strony na minutę (jednostronnie),

4 obrazy na minutę (dwustronnie)

600 x 600 dpi: 1 strona na minutę (jednostronnie)

	Interfejs
	Hi-speed USB 2.0;

· dołączony kabel USB (min. 3 m)

	Formaty zapisywania plików 
	CCITT Grupa 4, JPEG, PDF, BMP, TIFF

	Sterownik urządzenia 
	ISIS / TWAIN

	Oprogramowanie użytkowe 
	CapturePerfect, OmniPage  (OCR) lub inne oprogramowanie równoważne funkcjonalnie i jakościowo

	Pozostałe funkcje 
	odrzucanie (dropout) kolorów, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu, opuszczanie pustych stron, usuwanie ramek, skanowanie wstępne, korekcja krzywej gamma, separacja zestawów dokumentów, dostosowywanie ustawień użytkownika, Scan to Mail

	Parametry zasilania 
	220 - 240V, 50/60Hz

	Wymiary (szer x głęb x wys) przy zamkniętym podajniku: 
	nie więcej niż  300 x 100 x 210 mm

	Ciężar 
	do 3 kg (bez zasilacza)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


II.  Skaner dokumentów  TYP II  (sztuk   3) 
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy dwustronny skaner szczelinowy do dokumentów dla grup roboczych

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,   ADF

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	ultradźwiękowe wykrywanie podwójnych wciągnięć papieru

	Wymiary dokumentów dla ADF
	Szerokość: 52 - 216 mm

Długość: od 74 do 3048 mm (przy szerokości do 210), 
do863 mm (przy szerokości 216), 
do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy 

	Grubość arkusza dla ADF
	41 - 210g/m2
możliwość skanowania plastikowych kart o grubości 1,4mm 

	Element skanujący 
	Color CCD x 2

	Źródło światła 
	lampa fluorescencyjna z zimną katodą

	Tryby skanowania 
	· Od 50 do 600 dpi (regulowany zwiększa się o 1 dpi), 
· czarno-białe (1 bit) 
· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
(A4, orientacja pionowa)
	kolor
	Jednostronnie: 40ppm (200dpi), Dwustronnie: 80ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	
	skala szarości
	Jednostronnie: 60ppm (200dpi), Dwustronnie: 120ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	
	czarno-białe
	Jednostronnie: 60ppm (200dpi), Dwustronnie: 120ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	Interfejs
	Ultra SCSI , USB 2.0. 
SCSI 50 pin. Terminator SCSI Wbudowany. 
USB: typ B;

dołączony kabel USB (min. 3 m)

	Sterownik urządzenia 
	TWAIN, ISIS™

	Formaty zapisywania plików 
	JPEG, PDF

	Oprogramowanie użytkowe 
	Adobe Acrobat 8.0, ScandallPRO V1.5, VRS 4.1Pro, QuickScan, Soft IPC  lub inne oprogramowanie równoważne funkcjonalnie i jakościowo

	Pozostałe funkcje 
	ISO7810 obsługuje karty wypukle
Obciążenie do 4000 dok/dzień
korygowanie koloru, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu

	Parametry zasilania 
	AC 100 do 240V ± 10%. 
42W lub mniej (tryb uśpienia: mniej niż 6.2W)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


III.  Skaner dokumentów  TYP III  (sztuk   3) 
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne,   ADF, Flatbed

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	ultradźwiękowe wykrywanie podwójnych wciągnięć papieru

	Wymiary dokumentów
	ADF
	Szerokość: 52 - 216 mm

Długość: od 74 do 3048 mm (przy szerokości do 210), 
do863 mm (przy szerokości 216), 
do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy

	
	Flatbed
	Max: 216 x 297mm

	Grubość arkusza dla ADF
	41 - 210g/m2
możliwość skanowania plastikowych kart o grubości 1,4mm 

	Element skanujący 
	Color CCD x 3

	Źródło światła 
	lampa fluorescencyjna z zimną katodą

	Tryby skanowania 
	· Od 50 do 600 dpi (regulowany zwiększa się o 1 dpi), 
· czarno-białe (1 bit) 
· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
(A4, orientacja pionowa)
	kolor
	Jednostronnie: 30ppm (200dpi), Dwustronnie: 60ipm (200dpi)
Jednostronnie: 30ppm (300dpi), Dwustronnie: 60ipm (300dpi)

	
	skala szarości
	Jednostronnie: 40ppm (200dpi), Dwustronnie: 80ipm (200dpi)
Jednostronnie: 30ppm (300dpi), Dwustronnie: 60ipm (300dpi)

	
	czarno-białe
	Jednostronnie: 40ppm (200dpi), Dwustronnie: 80ipm (200dpi)
Jednostronnie: 30ppm (300dpi), Dwustronnie: 60ipm (300dpi)

	Interfejs
	USB2.0 
 dołączony kabel USB (min. 3 m)

	Sterownik urządzenia 
	TWAIN, ISIS™

	Formaty zapisywania plików 
	JPEG, PDF

	Oprogramowanie użytkowe 
	Adobe Acrobat 8.0, ScandallPRO V1.5, VRS 4.1Pro, QuickScan, Soft IPC lub inne oprogramowanie równoważne funkcjonalnie i jakościowo

	Pozostałe funkcje 
	ISO7810 obsługuje karty wypukle
Obciążenie do 2000 dok/dzień
korygowanie koloru, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu

	Parametry zasilania 
	AC 100 do 240V ± 10%. 
45W lub mniej (tryb uśpienia: mniej niż 6.2W)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


IV.  Skaner dokumentów  TYP IV  (sztuk   2) 
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy dwustronny skaner do dokumentów dla grup roboczych

	Podawanie

dokumentów
	Automatyczne, ADF, Flatbed

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	ultradźwiękowe wykrywanie podwójnych wciągnięć papieru

	Wymiary dokumentów
	ADF
	Szerokość: 52 - 216 mm

Długość: od 74 do 3048 mm (przy szerokości do 210), 
do863 mm (przy szerokości 216), 
do 297 mm przy jednoczesnym podawaniu wielu arkuszy

	
	Flatbed
	Max: 216 x 297mm,

	Grubość arkusza dla ADF
	41 - 210g/m2
możliwość skanowania plastikowych kart o grubości 1,4mm 

	Element skanujący 
	Color CCD x 3

	Źródło światła 
	lampa fluorescencyjna z zimną katodą

	Tryby skanowania 
	· Od 50 do 600 dpi (regulowany zwiększa się o 1 dpi), 
· czarno-białe (1 bit) 
· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
(A4, orientacja pionowa)
	kolor
	Jednostronnie: 40ppm (200dpi), Dwustronnie: 80ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	
	skala szarości
	Jednostronnie: 60ppm (200dpi), Dwustronnie: 120ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	
	czarno-białe
	Jednostronnie: 60ppm (200dpi), Dwustronnie: 120ipm (200dpi)
Jednostronnie: 40ppm (300dpi), Dwustronnie: 80ipm (300dpi)

	Interfejs
	Ultra SCSI , USB2.
 SCSI 50 pin. Terminator SCSI Wbudowany. 
USB: typ B;

dołączony kabel USB (min. 3 m)

	Sterownik urządzenia 
	TWAIN, ISIS™

	Oprogramowanie użytkowe 
	Adobe Acrobat 8.0, ScandallPRO V1.5, VRS 4.1Pro, QuickScan, Soft IPC lub inne oprogramowanie równoważne funkcjonalnie i jakościowo

	Pozostałe funkcje 
	ISO7810 obsługuje karty wypukle
Obciążenie do 4000 dok/dzień
korygowanie koloru, korygowanie przekosu, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu

	Parametry zasilania 
	AC 100 do 240V ± 10%. 
42W lub mniej (tryb uśpienia: mniej niż 6.2W)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


IV.  Skaner dokumentów  TYP IV  (sztuk   1) 
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ urządzenia
	Biurkowy, dwustronny, sieciowy skaner szczelinowy do dokumentów dla grup roboczych z ekranem dotykowym

	Podawanie dokumentów
	Automatyczne,   ADF

	Pojemność podajnika
	50 arkuszy standardowego papieru

	Separator dokumentów – (kontrola podwójnych pobrań)
	Mechanizm rolki zwrotnej,

ultradźwiękowe wykrywanie podwójnych wciągnięć papieru

	Wymiary dokumentów dla ADF
	Max: 216 x 355,6mm 

Min: 50,8 x 53,9mm)

	Grubość arkusza dla ADF
	52 - 157 g/m2
możliwość skanowania wizytówek o gramaturze nie więcej niż 300 g/m²

	Element skanujący 
	1-liniowy stykowy czujnik obrazu (CIS) CMOS

	Źródło światła 
	Dioda LED (RGB)

	Tryby skanowania 
	· Od 100 do 600 dpi  

· czarno-białe 
· 8-bitowa skala szarości

· 24-bitowa głębia kolorów

	Przybliżona Prędkość skanowania
(A4, orientacja pionowa)
	kolor
	100x100dpi: 26ppm (jednostronnie) 32ipm (dwustronnie)

150x150dpi: 16ppm (jednostronnie) 16ipm (dwustronnie)

200x200dpi: 9ppm (jednostronnie) 9ipm (dwustronnie)

300x300dpi: 4ppm (jednostronnie) 4ipm (dwustronnie)

600x600dpi: 1ppm (jednostronnie) 1ipm (dwustronnie)

	
	skala szarości
	150x150dpi: 26ppm (jednostronnie) 37ipm (dwustronnie)

200x200dpi: 23ppm (jednostronnie) 23ipm (dwustronnie)

300x300dpi: 12ppm (jednostronnie) 10ipm (dwustronnie)

600x600dpi: 3ppm (jednostronnie) 3ipm (dwustronnie

	
	czarno-białe
	150x150dpi: 26ppm (jednostronnie) 52ipm (dwustronnie)

200x200dpi: 26ppm (jednostronnie) 35ipm (dwustronnie)

300x300dpi: 18ppm (jednostronnie) 17ipm (dwustronnie)

600x600dpi: 5ppm (jednostronnie) 4ipm (dwustronnie)

	Interfejs
	2 x USB 2.0 
Złącze LAN 10BaseT/100BaseTX
Port myszy PS/2

Port klawiatury PS/2

	CPU
	min. 500MHz

	Rozmiar pamięci
	512 MB

	Panel operacyjny
	8,5 calowy czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT z panelem dotykowym

	OS
	Windows CE 5.0 lub inny równoważny funkcjonalnie i jakościowo

	Funkcje 
	Skanuj do folderu
	Protokół: SMB

	
	Skanuj do e-mail
	Protokół: SMTP

Obsługiwane serwery poczty: Sendmail, postfix, Exhange Server

Uwierzytelnianie: obsługiwane

Książka adresowa protokołu LDAP: obsługiwana

	
	Skanuj do FTP
	Protokół: FTP

	
	Skanuj do pamięci USB
	Obsługiwany system alokacji plików: FAT16/FAT32

	Typ pliku / Kompresja
	TIFF
	G4 (pojedyncze strony/ wielostronicowe)

	
	JPEG
	JPEG * Możliwość ustawienia stopnia kompresji

	
	PDF
	Wysoka kompresja, zwykła  kompresja, możliwość ustawienia stopnia kompresji zwykłych plików PDF, możliwość  wyszukiwania i szyfrowania

	Maksymalna ilość stron w pliku
	Tryb monochromatyczny: 
· do 400 dpi: 300 stron; 
· 600 dpi: 120  stron
Skala szarości: 
· do 300 dpi: 300 stron; 
· 400 dpi: 200 stron; 
· 600 dpi: 40 stron
Kolor: 
· do 200 dpi: 200 stron; 
· 400 dpi: 10 stron; 
· 600 dpi: 5 stron

	Inne funkcje
	Uwierzytelnienie użytkownika:

· Urządzenie - Nazwa użytkownika, hasło, odcisk palca
· Serwer - KerBeros, NTLM V2
Przetwarzanie obrazu:

· Automatyczne wykrywanie rozmiaru 
· Prostowanie
· rozpoznawanie orientacji tekstu
·  Zapobieganie przebijaniu kolorów
·  usuwanie tła
·  pomijanie pustych stron
·  selektywne usuwanie kolorów, wzbogacanie (tylko RGB)
Sensor odcisków palca:

· Czujnik typu Optical Sweep
Obciążenie:

· 1000 zeskanowanych dokumentów dziennie

	Ciężar 
	do 3,5 kg

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 
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