


Załącznik nr 1D do SIWZ  do zam. pub. nr 112/2009

I.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa (sztuk  5)
	Lp
	Parametry
	Wymagane

	1. 
	Producent / Model


	(należy wpisać producenta i model drukarki)

	2. 
	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

	3. 
	Jakość druku w kolorze
	minimum 600 x 600 dpi 

	4. 
	Szybkość druku w czerni
	~ 19 str./min; 

	5. 
	Szybkość druku w kolorze
	~ 19 str./min; 

	6. 
	Czas wydruku pierwszej strony (A4)
	Poniżej 18 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania)

	7. 
	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 40 000 stron miesięcznie

	8. 
	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany (wewnętrzny) serwer druku do sieci Fast Ethernet ( RJ45)

	9. 
	Pamięć
	minimum 128 MB z możliwością rozszerzenia do minimum 320 MB poprzez jedno 144-pinowe gniazdo DIMM, 

	10. 
	Procesor
	min. 540 MHz

	11. 
	Podajniki papieru / odbiornik papieru
	min. 250 arkuszy papieru  /  min. 150 arkuszy papieru

	12. 
	Standardowa liczba podajników papieru /
Maksymalna liczba podajników papieru
	min. 2  /  min. 3

	13. 
	Obsługiwane nośniki
	między innymi A4, A5, B5, koperty (DL, C5, B5), definiowane przez użytkownika od 76x127 do 216x356 mm,
 nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety, karton.

	14. 
	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 200 g/m2 

	15. 
	Niedrukowalne marginesy wydruku
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: max  po 5 mm;

	16. 
	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	17. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	18. 
	Język drukarki
	PCL 6, emulacja Postscript Level 3

	19. 
	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	20. 
	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd maksymalnie 7 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm maksymalnie 54 dB(A) - drukowanie

	21. 
	Inne
	· przycisk anulowania wydruku (zatrzymania wydruku)
· wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.

· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim
· Certyfikaty: CE, Energy Star, Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu – dopuszcza się dokumenty w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

	22. 
	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw pełnowartościowych tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	23. 
	Gwarancja
	· Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego.

· Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. 
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu drukarki w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta drukarki.


II.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  (sztuk  5)
	Lp
	Parametry
	Wymagane

	1. 
	Producent / Model


	(należy wpisać producenta i model drukarki)

	2. 
	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	3. 
	Jakość druku (tryb best)
	minimum 1200 x 1200 dpi 

	4. 
	Szybkość druku w czerni
	~ 32 str./min; 

	5. 
	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 10 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	6. 
	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 50 000 stron miesięcznie

	7. 
	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wewnętrzny (wbudowany) serwer druku do sieci Gigabit Ethernet (RJ45)

	8. 
	Pamięć
	minimum 128 MB z możliwością rozszerzenia do minimum 320 MB poprzez jedno 144-pinowe gniazdo DIMM, 

	9. 
	Procesor
	min 580 MHz

	10. 
	Podajniki papieru
	min. 250 arkuszy papieru

	11. 
	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5,; 
Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	12. 
	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 160 g/m2 

	13. 
	Niedrukowalne marginesy wydruku 
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: max po 5 mm;

	14. 
	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	15. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	16. 
	Język drukarki
	PCL 6, emulacja Postscript Level 3

	17. 
	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	18. 
	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd maksymalnie 7 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm maksymalnie 56dB(A) - drukowanie

	19. 
	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.

· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.
· Certyfikaty: CE, Energy Star, Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	20. 
	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	21. 
	Gwarancja
	· Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego.

· Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. 
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu drukarki w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta drukarki.


III.  Oprogramowanie - licencje pakiet biurowy
	Nazwa / Opis
	Sztuk / Licencji

	Oferowane oprogramowanie

(należy wpisać nazwę oferowanego oprogramowania)
	

	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD lub DVD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.
	Licencja – 66 stanowisk

Nośnik CD lub DVD – 1 zestaw


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.

IV.  Oprogramowanie do kompresji plików 
	Nazwa / Opis
	Sztuk / Licencji

	Oferowane oprogramowanie

(należy wpisać nazwę oferowanego oprogramowania)
	

	Win RAR 3.90    lub równoważne.
	Licencja – 150 stanowisk


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.

V.  Akcesoria komputerowe 
	Lp.
	Nazwa
	Dane
	Ilość szt

	1
	Pamięć RAM
	· Typ pamięci: DDR 2
· Pojemność pamięci: 2 GB 

· Dual / Quad: 2 x 1GB 

· Częstotliwość pracy - PC2-4200 (533MHz)

· Opóźnienie CAS: 4 
· Gwarancja 12 miesięcy
	25

	2
	Print Server
	· Typ serwera druku: wewnętrzny

· Sposób połączenia z drukarką: USB 

· Liczba portów USB:  minimum 1

· Liczba portów sieciowych: minimum 1 x RJ45

· Udostępnia kompletne metody drukowania (LPR, IPP, Raw Printing, protokóły Unix Logical printing)

· Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3)

· Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista

· Obsługuje drukowanie serwerowe (Windows).

· Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową

· statyczne przypisanie adresu IP
· Gwarancja 12 miesięcy
	7

	3
	Klawiatura USB
	· Układ QWERTY 

· Kolor: czarna

· Wbudowany czytnik kart procesorowych.

· Gwarancja 12 miesięcy
	20

	4
	Myszka USB
	· Technologia plug-and-play

· Sensor  optyczny
· Rozdzielczość: min 800 dpi
· Długość kabla 2m +/- 10%

· Rolka przewijania
· Gwarancja 12 miesięcy
	20

	5
	Dysk Twardy
	· Typ: Wewnętrzny

· Format: 3,5 cale

· Interfejs SATA II

· Pojemność  minimum  1 TB

· Bufor pamięci: minimum 32 MB

· NCQ: Tak

· Obroty na min.: minimum 7200 obr/min

· Złącze:  SATA

· Zasilanie:  SATA  
· Gwarancja 36 miesięcy
	4

	6
	Nagrywarka DVD
	· Napęd optyczny  DVD-RW 
· Typ napędu:  Wewnętrzny 
· Typ Slim:  Nie
· Interfejs:  SATA 
· Bufor:   minimum 2 MB 
· Minimalny wymagany zakres typów obsługiwanych płyt:  DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL, CD-R, CD-RW, CD-Audio, Video-CD

· Prędkość odczytu: CD  co najmniej 48x, DVD  co najmniej 16x
· Prędkość zapisu: CD-R co najmniej 48x, CD-RW co najmniej 32x, DVD-R co najmniej 16x, DVD+R co najmniej 16x, DVD-RW co najmniej 6x, DVD+RW co najmniej 6x, DVD-R DL co najmniej 8x, DVD+R DL co najmniej 8x, DVD-RAM co najmniej 8x,

· Technologia LightScribe:  Tak
· Mechanizm podawania płyt:  Tacka
· Dołączone oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD (licencje bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

· Gwarancja 12 miesięcy
	15

	7
	Obudowa zewnętrzna dysku 3,5”
	· Interfejs: USB 2.0
· Plug & Play
· Obsługiwane dyski SATA
· Aluminiowa obudowa

· Kompatybilna: Windows XP/Vista
· Gwarancja 12 miesięcy
	3

	8
	Obudowa zewnętrzna dysku 2,5
	· Interfejs: USB 2.0
· Plug & Play
· Obsługiwane dyski SATA
· Aluminiowa obudowa
· Kompatybilna: Windows XP/Vista
· Gwarancja 12 miesięcy
	1

	9
	Karta graficzna PCI
	· Złącze     PCI-Express x 16
· Wielkość pamięci  minimum    512 MB
· Typ pamięci     DDR II
· Low Profile     Tak
· Chłodzenie chipsetu     PASYWNE
· Chłodzenie    RADIATOR
· Wyjścia D-Sub na karcie     1 szt.
· Wyjścia DVI na karcie     1 szt.
· Wyposażenie     Driver CD, instrukcja  
· Gwarancja 12 miesięcy
	3

	10
	Karta graficzna AGP
	· Złącze     AGP x 8
· Wielkość pamięci  min    128 MB
· Typ pamięci     min DDR 
· Chłodzenie chipsetu     PASYWNE
· Chłodzenie    RADIATOR
· Wyjścia min - 1 szt D-Sub lub 1 szt DVI z przejściówką na D-Sub.

· Wyposażenie     Driver CD instrukcja
· Gwarancja 12 miesięcy
	2

	11
	Zasilacz ATX
	· Moc maksymalnie 400W
· Stabilne napięcia wyjściowe 5V, 12V +/- 5%;
· Wolnoobrotowy wentylator z kontrolą prędkości obrotowej, w zależności od temperatury;
· Złącza zasilające: co najmniej  3x Molex, 2x Sata, 1xFdd, 1x 12V, 1x ATX 20+4pin;
· Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzepięciowe, wyłącznik zasilania
· Gwarancja 12 miesięcy
	7

	12
	Wtyki RJ-45
	· Wtyk RJ45 (8P8C)
· Nieekranowany, 8 pinów pozłacanych.
· Pasuje do kabli o żyle 0,5-0,51 mm ( 24 AWG,26 AWG ) –UTP
· Każdy pin pokryty warstwą 3 mikrometrów czystego złota ( przeciwutleniacz )
	100

	13
	Linka zabezpieczająca Kensington
	· Długość linki: minimum 1,5 m
	10
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