


Załącznik nr 6b  do SIWZ  do zam.pub. nr 82/2011      

 I.  Zestaw komputerowy (sztuk: 10)
	Lp
	Parametry
	Wymaganie

	1. .
	Producent Zestawu
	(należy wpisać Producenta  zestawu)

	2. 
	Model  Jednostki Centralnej


	(należy wpisać model   jednostki centralnej)

	3. 
	Model  Monitora


	(należy wpisać model   monitora)

	4. 
	Typ/Zastosowanie
	Komputer stacjonarny. Wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, punkt dostępowy dla klientów urzędu.

	5. 
	Obudowa
	Mini lub Midi Tower, minimum 2 zewnętrzne wnęki na napędy 5,25 cala, co najmniej 2 wewnętrzne wnęki na napęd 3,5 cala.
Złącze blokady Kensington Lock. 

Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy.
Obudowa komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco–diagnostycznym dostarczonym wraz z komputerem; 
Konstrukcja obudowy komputera powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; 

W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub akustyczny system diagnostyczny wspomagający weryfikację usterki, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

- Przebieg procesu POST

- Awarię BIOS-u

- Awarię procesora 

- Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB

	6. 
	Płyta główna
	Płyta główna dostosowana do oferowanego procesora i innych podzespołów, wspierająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, wyposażona w:

- zintegrowaną kartę graficzną,
- zintegrowaną kartę dźwiękową zgodną z HD,
- zintegrowaną kartę sieciową10/100/1000 Mbit/s, RJ-45, PXE 2.1, WoL
- minimum 3 sloty PCI, w tym  1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1;
- kontroler SATA dla minimum 4 urządzeń (w tym min. 1 złącze SATA 3.0)
- minimum 4 złącza DIMM z obsługą do minimum 16GB DDR3 pamięci RAM

	7. 
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora.

	8. 
	Procesor
	Jeden dwurdzeniowy procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, który zainstalowany w komputerze osiąga wartość min. 77,9 pkt. w teście CINT2006 Rates [Result] (http://www.spec.org) oraz wynik min. 3860 punktów w teście PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na wykazie ze strony http://www.cpubenchmark.net  -  wyniki na dzień 30/08/2011 – lista dostępna jako załącznik nr 9).. 
Oferowany komputer nie musi znajdować się na stronie  http://www.spec.org  ale wyniki zbliżonych (analogicznych) konfiguracji muszą wskazywać na możliwość osiągnięcia przez proponowany procesor wskazanego rezultatu. Proponowany procesor musi znajdować się na wykazie testowanych procesorów w obu testach.

	9. 
	Pamięć
	Minimum 4GB 1333 MHz w dwóch kościach pamięci. Minimum 2 wolne gniazda dla rozszerzeń pamięci.

	10. 
	Karta graficzna
	Karta graficzna - zintegrowana, zgodna ze standardem DirectX 10.1 i Shader 4.1, osiągająca w testach  PassMark G3D Mark wynik min.: 276 punktów (wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na wykazie ze strony http://www.videocardbenchmark.net  -  wyniki na dzień 26/09/2011 – lista dostępna jako załącznik nr 10), karta powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI.

	11. 
	Karta sieciowa
	· Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/1000 Gb Ethernet, RJ-45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).
· WiFi 802.11 b/g/n

	12. 
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, z podsystemem dźwiękowym HD, głośnik wewnątrz obudowy, gniazda słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	13. 
	HDD
	Minimum 320 GB, SATA, 7200rpm.

	14. 
	Napęd optyczny
	DVD+/-RW, wraz z oprogramowaniem do nagrywania CD/DVD  i odtwarzania DVD (licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

	15. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy max 320W pracujący w sieci 230V 50/60Hz i efektywności min. 90%

	16. 
	Głośność
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 dB (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu, np. oświadczenie producenta urządzenia, raport badawczy, itp.  – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym ). 

	17. 
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym Windows 7 Professional (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (Wymagany wpis dotyczący oferowanego urządzenia w internetowym katalogu http://www.epeat.net, do oferty załączyć wydruk ze strony – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; 

	18. 
	Porty
	minimum 10x USB 2.0 wyprowadzonych na zewnątrz, w tym co najmniej 4 z przodu obudowy i minimum 6 z tyłu obudowy, minimum 1x port szeregowy RS232, 1x VGA, 2x PS/2, 1x DisplayPort lub HDMI, wyjście/wejście audio (zarówno z tyłu jak i z przodu obudowy), 1x RJ-45.

Wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie dodatkowych przejściówek lub konwerterów.

Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę poprzez zastosowanie dedykowanych kart PCIe o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy.

	19. 
	Klawiatura
	USB (QWERTY w układzie polski programisty ) 

	20. 
	Mysz
	USB laserowa z przewijaniem, min. 1000dpi 
W przypadku zaoferowania myszy bezprzewodowych, muszą być one wyposażone w wyłącznik urządzenia na spodniej stronie myszki oraz myszy te muszą być dostarczone wraz z zestawem baterii lub akumulatorów (stosownie do zaleceń producenta urządzenia, w przypadku akumulatorów dostarczona musi być również do każdego zestawu ładowarka dedykowana do nich o ile nie ma możliwości ładowania akumulatorów bezpośrednio w myszce).

	21. 
	Właściwości Biosu
	-
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 

-
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z źródeł zewnętrznych.
-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego notebook’a lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzaju napędu optycznego

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

-
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego, slotów PCI     z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

-
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

-
Możliwość wyłączania portów USB w tymco najmniej w następujacych konfiguracjach: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się z przodu obudowy, tylko portów znajdujących się z tyłu obudowy.

	22. 
	Monitor
	Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm,
nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast minimum 800:1, jasność minimum. 250 cd/m2 (250 nitów),czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 160 stopni w pionie i poziomie

Złącza
Minimum 1x VGA, minimum 1x DVI, minimum 1x USB
Obudowa i  regulacja monitora

Regulacja do pozycji portretowej (pivot),

Regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie,

Regulacja pochylenia ekranu w minimum w zakresie od -4° do +20° (tzw. tilt),

Obrót względem osi pionowej minimum w zakresie +/-30° (tzw. swivel),

Zintegrowany zasilacz,

Złącze Kensington Lock,

Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm),

Możliwość zamocowanie do obudowy dedykowanych głośników, 

Kable

Dostarczone w zestawie: kabel sygnałowy VGA o długości minimum 1.8m, kabel USB
Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO

-EPEAT Silver

-Energy Star 5.0 (EPA 5.0)

-CE

-ISO13406-2 (klasa II) lub ISO 9241
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta urządzenia.


	23. 
	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional 32bit PL wraz z SP1 lub równoważny system operacyjny.  
System powinien być zainstalowany.

Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu.   Dołączony nośnik z oprogramowaniem.

	24. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej.

	25. 
	Dodatkowe oprogramowanie zarządzająco–diagnostyczne
	Oprogramowanie współpracujące z oferowanym komputerem,  pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS
· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.
Licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych.

	26. 
	Gwarancja 
	· Minimum 3-letnia gwarancja na wszystkie elementy, świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas usunięcia usterki/awarii do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia (do oferty załączyć oświadczenie Wykonawcy, podmiotu serwisującego lub producenta  potwierdzające spełnienie powyższego wymagania). 
· Podmiot świadczący serwis musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyć dokumenty jednoznacznie wskazujące podmiot, który będzie świadczył usługi serwisowe na oferowany sprzęt oraz dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

· W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu na miejscu u Zamawiającego lub uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany na nowy, 
dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. (do oferty załączyć oświadczenie Wykonawcy, podmiotu serwisującego lub producenta  potwierdzające akceptacje powyższego wymagania).
· Możliwość telefonicznego lub mailowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela (dystrybutora, partnera).

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela (dystrybutora, partnera).


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe.

Każdy zestaw musi posiadać:

· nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dla systemu Windows 7 Professional,
· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich,

· listwę antyprzepięciową (min. 5 gniazd, min. 3 m przewód zasilający).
· opakowanie wykonane w 100%  z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

II.  Oprogramowanie – licencje

	Nazwa / Opis
	Sztuk / Licencji

	Oferowane oprogramowanie

(należy wpisać nazwę oferowanego oprogramowania)
	

	Microsoft Office Professional 2010 PL MOLP GOV  lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.
	Licencja – 10 stanowisk




Przez przedmiot równoważny należy rozumieć oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.

III.  Akcesoria komputerowe
	Lp.
	Sprzęt
	Wymagane minimalne wartości parametrów
	Sztuk

	1. 
	Kieszeń dysku 2,5”
	Interfejs wewnętrzny
SATA

Interfejs zewnętrzny
eSATA  i USB (min. 2.0)

Format napędu
2,5 cala 

Obudowa
Aluminiowa
Kable w zestawie
eSATA, USB

Max. Pojemność dysku
minimum 320 GB

Max. Transfer
minimum 480 Mbps
	5

	2. 
	Kamera internetowa
	Rozdzielczość trybu video
Minimum: HD (1280x720 pikseli)  do 30 klatek na sekunde

Interfejs 
USB (min. 2.0)

Mikrofon
Zintegrowany, funkcja redukcji szumów
Matryca
Minimum: 2 Mpix
Obiektyw
Szerokokątny

AutoFokus
Tak
	10

	3. 
	Słuchawki z mikrofonem
	Typ słuchawek
Stereo, nauszne z kabłąkiem 

Interfejs 
Wtyk mini-jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia 
Minimum: w zakresie 50-20000 Hz
Impedancja
32 Ohm
Regulacja głośności
TAK

Regulacja ustawienia położenia mikrofonu
TAK
	10


Wymagana minimum 24 miesięczna gwarancja na wszystkie akcesoria.
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