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SPECYFIKACJA MONTAŻU -WROCŁAW

1. Montowane urządzenia klimatyzacyjne typu Split producent Caldo CTH12M.

2. Jednostkę wewnętrzną zamontować wewnątrz pomieszczenia wyznaczonego przez 
inwestora.

3.  Pomieszczenia znajdują się na piątym i szóstym piętrze budynku.

4. Do każdego klimatyzatora przewidzieć montaż pompki skroplin w wycenie.

5. Rurociągi wewnątrz pomieszczeń prowadzić w korytkach instalacyjnych

6. Jednostkę zewnętrzną posadowić na kominie wentylacyjnym na dachu budynku. Pod 
jednostkę przewidzieć wibroizolatory.

7. Instalacja chłodnicza rur miedzianych w izolacji, kable sterownicze oraz wężyki do skroplin 
prowadzić szachtem wentylacyjnym na dach budynku

8. Zasilanie jednostek odbywa się poprzez wpięcie do kontaktu znajdującego się w 
pomieszczeniu w którym zamontowana jest jednostka wewnętrzna. Kabel zasilający 
prowadzić w korytku elektrycznym.

9. Przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczej 
azotem technicznym. Następnie osuszyć układ używając pompy próżniowej.

10. Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami 
producenta.
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