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Przedm1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Klimatyzacja Urz ąd Pracy Wrocław - 11 układów split
1

d.1
KNR-W 4-01
0335-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien-
nej

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2
d.1

KNNR 4
0405-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach -instalacja miedziana 1/4"

m

11*9 m 99.000
RAZEM 99.000

3
d.1

KNNR 4
0405-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja miedziana 1/2"

m

11*9 m 99.000
RAZEM 99.000

4
d.1

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m

99+99 m 198.000
RAZEM 198.000

5
d.1

KNNR 4
0145-01
analogia

Pompy ręczne skrzydełkowe o śr. króćca 15-20 mm - pompka skroplin do kli-
matyzatora.

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

6
d.1

KNR AT-13
0106-01
analogia

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm - koryto maskujące instalacje
miedzianą

m

2*11 m 22.000
RAZEM 22.000

7
d.1

KNR AT-17
0101-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - wiercenie otworów  w czapie kominowej o grubości 10mm/
szt

cm

110 cm 110.000
RAZEM 110.000

8
d.1

KNR-W 2-17
0211-01
analogia

Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do
120 kg - wibroizolatory pod  agregat zewnętrzny 4szt/kpl

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

9
d.1

KNR 7-24
0153-01
analogia

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca-
łości o masie 50 kg - Montaż agregatu zewnętrznego Caldo CTH12M systemu
klimatyzacyjnego split

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

10
d.1

KNR 7-24
0157-01
analogia

Wentylatory osiowe i promieniowe dostarczane w całości o śr. 300 mm - mon-
taż jednostki wewnętrznej klimatyzatorat Caldo CTH12M systemu klimatyza-
cyjnego split

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

11
d.1

KNR 7-24
0510-01
analogia

Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpo-
średnim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h
- układów klimatyzacyjnych typu split dla urządzeń CALDO CTH-12M - 11
urządzeń

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 7-24
0515-04

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 3.5 tys.kcal/h - dodatek za dodatkowy czynnik
chłodniczy 0,15kg na uklad

kg

11*0.15 kg 1.650
RAZEM 1.650

13
d.1

KNR-W 5-08
0216-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kana-
łach otwartych luzem na dnie- kable sterownicze YDY 5 x 1,5

m

11*10 m 110.000
RAZEM 110.000

14
d.1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - Zasilanie jednostek klimatyzatorów wewnętrznych, prowadzone
natynkowo w korytkach elektrycznych

m

11*7 m 77.000
RAZEM 77.000

2 Klimatyzacja Urz ąd Pracy Wałbrzych - 14 układów
15

d.2
KNR-W 4-01
0335-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien-
nej

szt.

14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000

16
d.2

KNNR 4
0405-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach -instalacja miedziana 1/4"

m

14*10 m 140.000
RAZEM 140.000

17
d.2

KNNR 4
0405-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja miedziana 1/2"

m

14*10 m 140.000
RAZEM 140.000

18
d.2

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m

140+140 m 280.000
RAZEM 280.000

19
d.2

KNNR 4
0145-01
analogia

Pompy ręczne skrzydełkowe o śr. króćca 15-20 mm - pompka skroplin do kli-
matyzatora.

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

20
d.2

KNR AT-13
0106-01
analogia

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm - koryto maskujące instalacje
miedzianą

m

14*2 m 28.000
RAZEM 28.000

21
d.2

KNR AT-17
0101-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - wiercenie otworów  w czapie kominowej o grubości 10mm/
szt

cm

14*10 cm 140.000
RAZEM 140.000

22
d.2

KNR-W 2-17
0211-01
analogia

Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do
120 kg - wibroizolatory pod  agregat zewnętrzny 4szt/kpl

szt

14*4 szt 56.000
RAZEM 56.000

23
d.2

KNR 7-24
0153-01
analogia

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca-
łości o masie 50 kg  - Montaż agregatu zewnętrznego Caldo CTH12M systemu
klimatyzacyjnego split

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

24
d.2

KNR 7-24
0157-01
analogia

Wentylatory osiowe i promieniowe dostarczane w całości o śr. 300 mm - mon-
taż jednostki wewnętrznej klimatyzatorat Caldo CTH12M systemu klimatyza-
cyjnego split

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

25
d.2

KNR 7-24
0510-01
analogia

Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpo-
średnim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h
- układów klimatyzacyjnych typu split dla urządzeń CALDO CTH-12M - 14
urządzeń

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR 7-24
0515-04
analogia

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 3.5 tys.kcal/h - dodatek za dodatkowy czynnik
chłodniczy 0,18kg na układ

kg

14*0.18 kg 2.520
RAZEM 2.520

27
d.2

KNR-W 5-08
0216-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kana-
łach otwartych luzem na dnie- kable sterownicze YDY 5 x 1,5

m

14*11 m 154.000
RAZEM 154.000

28
d.2

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - Zasilanie jednostek klimatyzatorów wewnętrznych, prowadzone
natynkowo w korytkach elektrycznych

m

14*7 m 98.000
RAZEM 98.000
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